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Genomics/Konzentration-Elektroporation

[l Vakuumkonzentrator, Concentrator plus™

Der neue Concentrator plus beinhaltet eine neue LCD-Anzeige sowie ein benutzerfreundliches Bedienfeld mit klarer Zuordnung der Eppendorf AG
Funktionsknépfe zum Display und ist in zwei Ausstattungen erhéltlich:

- Das Gesamtsystem mit integrierter wartungsfreier Vakuumpumpe.

- Das Concentrator Einzelgerat, welches an eine vorhandene Vakuumpumpe angeschlossen werden kann.
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Ein optimierter Eindampfungsprozess wird durch die Heizungstechnologie des Concentrators ermdglicht. Unabhéngig davon, fiir welche Konfiguration Sie sich
entscheiden, kdnnen Sie sich auf eine schnelle und effektive und gleichzeitig schonende Vakuumkonzentration Ihrer Proben verlassen (z. B. DNA/RNA,
Proteine). Das Gesamtsystem beinhaltet einen Kondensatabscheider, welcher die Abluft bis zu 85 % aufreinigt und somit vor unangenehmen Geriichen schiitzt.

Spezifikationen Gesamtsystem/Einzelgerat
Leistungsaufnahme: 350 W/150 W
MaBe (B x T x H): 33 x58x29cm/33x37x23cm
Gewicht: 31,5 kg/16,5 kg
Vakuum: 20 hPa (20 mbar)
Drehzahl Festwinkelrotor: 1.400 min*
GefaBgroBen: 0,2-50 ml
Kapazitat: max. 144 GefaBe
2 Mikrotestplatten
Beschreibung Menge Bestell Nr.
pro VE
Gesamtsystem mit integr. Membranvakuumpumpe und 48 x 1,5/2,0 ml Festwinkelrotor 1 9.776 620
Gesamtsystem mit integr. Membranvakuumpumpe, mit AnschluB fir Geréte (z.B. Geltrockner) ohne Rotor 1 9.776 621
Gesamtsystem mit integr. Membranvakuumpumpe, ohne Rotor 1 9.776 622
Einzelgerat mit 48 x 1,5/2,0 ml Festwinkelrotor 1 9.776 623
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B B Elektroporator Eporator®
Der Eppendorf Eporator® ist ein kompaktes Gerat fir die schnelle und kontrollierte Eppendorf AG
Elektroporation von Bakterien, Hefen und anderen Mikroorganismen. Hauptsachlich fiir das
Einbringen von Plasmid-DNA, aber auch RNA, Proteinen und allen anderen kleinen Molekiilen.
- Einknopfbedienung
- Integrierter Kiivettenhalter
- Selbsterklarend durch displaygesteuerte Bedienung
- Haufig verwendete Parametereinstellungen programmierbar
- USB-Schnittstelle fiir Datentransfer und GLP-unterstiitzende Dokumentation
Spezifikationen
Bestandigkeit: 600 Ohm
Kondensator: 10 pF
Zeitkonstante: 5ms
Abmessungen (B x T x H): 19 x 27,5 x 12,5 cm
Gewicht: 3,2 kg
Ladespannung: 200 - 2500 V
Netzanschluss: 230V, 50 - 60 Hz
Typ Menge Bestell Nr.
pro VE
Eporator 1 6.285 780
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